
HT-Elastik 30

HT-Elastik 30

HT-Elastik 40

HT-Elastik 40

HT-Elastik 40

HT-Elastik 40

HT 4011

HT 4011

HT 4017

HT 6320

Nein	

Nein	

Nein 

Nein 

Ja	

Ja 

möglich 
 

möglich 

möglich 

Nein

8 mm	

15 mm	

10 mm 

15 mm	

10 mm 	

15 mm 

20 mm 
 

30 mm 

30 mm 

60 mm

Ja	

Ja	

möglich 

Nein 

Nein	

Nein 

möglich 
 

Nein 

Nein 

Ja

Hytrel®	

Hytrel®	

Hytrel® 

Hytrel® 

Hytrel®	

Hytrel® 

Hytrel® 
 

Hytrel® 

Hytrel® 

Hytrel®	

30 Shore D	

30 Shore D	

40 Shore D	

40 Shore D	

40 Shore D	

40 Shore D	

40 Shore D	

 

40 Shore D

40 Shore D	

 

63 Shore D

kleinster 
Scheiben-
durchmesser *antistatischType

weiß

weiß + Silikon

weiß 

weiß + PU 

schwarz

schwarz + PU 

weiß 
 

weiß + PU 

weiß + PU 

weiß + Silikon

Variante

Hytrel®	

Hytrel®	

Hytrel® 

Hytrel® 

 	

Hytrel® 

Polyester 
 

Polyester 

Kevlar® 

PES/Baumwolle

Zugschicht
Lebensmittel-
zulassung Material Härte

glatt

geschliffen

geschliffen 

geschliffen 

geschliffen

geschliffen 

geschliffen

geschliffen

geschliffen 

geschliffen

Oberfläche

weiß

weiß 

weiß 

weiß

schwarz 

schwarz 

weiß

weiß 

weiß 

weiß 

Farbe

0,5

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,2

0,7

0,5 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,3

0,9

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,2 

Reibwerte [µ ± 0,1 µ]
Stahl	 Alu	 Edelstahl
	 eloxiert

Hytrel®	

Silikon	

Hytrel® 

Polyurethan 

Hytrel®	

Polyurethan 

Hytrel® 
 

Polyurethan 

Polyurethan 

Silikon	

Material

30 Shore D	

35 Shore A	

40 Shore D	

ca. 55 Shore A	

40 Shore D	

ca. 55 Shore A	

40 Shore D	

 

ca. 55 Shore A	

ca. 55 Shore A	

 

35 Shore A

Härte

geschliffen 

 
adhäsiv
(ungeschliffen)

geschliffen 

geschliffen 

geschliffen

geschliffen 

geschliffen

geschliffen

geschliffen 

geschliffen

Oberfläche

weiß

grau 

weiß 

grau 

schwarz 

grau 

weiß

grau 

gelb 

grau 

Farbe

0,5

0,6

0,5 

0,8 

0,5 

0,8 

0,5 

0,8 

0,8 

0,6

0,2

0,3

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3

Reibwerte [µ ± 0,1 µ]
Papier		  PE-Folie

-40° bis +60° C

-40° bis +60° C

-40° bis +60° C
 

-10° bis +60° C

-40° bis +100° C

-10° bis +60° C 

-40° bis +100° C

-10° bis +60° C 

-10° bis +60° C 

-40° bis +160° C

zulässige 
Betriebs- 
temperatur

0,33  
N/mm2 Hytrel®

0,33 
N/mm2 Hytrel®

0,83 
N/mm2 Hytrel®

0,83 
N/mm2 Hytrel®

0,83 
N/mm2 Hytrel®

0,83 
N/mm2 Hytrel®

290 N/cm

290 N/cm

1000 N/cm

230 N/cm

Achskraft bei
1% Dehnung

140 bis 600 
600 bis 1800

140 bis 600 
600 bis 1200

140 bis 600 
600 bis 1800

140 bis 600 
600 bis 1800

140 bis 600 
600 bis 1800

140 bis 600 
600 bis 1800

540 bis 1000 
1000 bis 4000

540 bis 1000 
1000 bis 4000

540 bis 1000 
1000 bis 4000

540 bis 1000 
1000 bis 4000

Länge  
[mm]

3 bis 150 
8 bis 400

3 bis 150 
8 bis 400

3 bis 150 
8 bis 400

3 bis 150 
8 bis 400

3 bis 150 
8 bis 400

3 bis 150 
8 bis 400

5 bis 300 
5 bis 600

5 bis 300 
5 bis 600

5 bis 300 
5 bis 600

5 bis 300 
5 bis 600

Breite  
[mm]

0,6 bis 01,5 
0,8 bis 1,5

1,2 bis 1,5 
1,5 bis 2,0

0,6 bis 1,5 
0,8 bis 1,5

1,2 bis 1,5 
1,5 bis 2,0

0,6 bis 1,5 
0,8 bis 1,5

1,2 bis 1,5 
1,5 bis 2,0

1,2 bis 3,0

1,3 bis 5,0

1,3 bis 5,0

1,6 bis 5,0

Dicke  
[mm]

Endlose Flachriemen  
mit HYTREL® - Beschichtung

LaufseiteESBAND-Bezeichnung Transportseite Standard-Herstellungsmaße**

± 1,0 % 

± 1,0 % 

± 1,0 % 

± 1,0 % 

± 1,0 % 

± 1,0 % 

± 0,5 %

± 0,5 %

± 1,0 % 

± 0,5 %

Länge 
[mm]

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

bis 	 50 mm 	± 0,5 mm 
bis 	100 mm 	± 1,0 mm
ab 	100 mm 	± 2,0 mm

Breite  
[mm]

± 0,10 mm 

± 0,15 mm 

± 0,10 mm

± 0,10 mm

± 0,10 mm

± 0,10 mm

± 0,10 mm

± 0,10 mm

± 0,10 mm

± 0,10 mm

Dicke  
[mm]

elastisch, geeignet für feste 
Achsabstände, sehr guter Bandlauf 
Wiegeband /Belegtransport

elastisch, geeignet für feste 
Achsabstände, schmutzabweisend 
Lebensmitteltransport

elastisch, abriebfest  
gute Relaxation 
universelles Transportband

elastisches Transportband  
gute Mitnahme 
Beleg- und Papiertransport

elastisch, abriebfest  
gute Relaxation 
universelles Transportband 

elastisches Transportband  
gute Mitnahme 
Beleg- und Papiertransport

für Antrieb und Transport  
quersteif, abriebfest 
universell einsetzbar 

universelles Transportband 
sehr gute Mitnahme 
abriebfeste PU-Beschichtung 

für Antrieb und Transport  
quersteif, abriebfest 
dehnungsarm, reißfest

sehr quersteifes Transportband 
abriebfeste, harte Laufseite
schmutzabweisende Tragseite

Eigenschaften/
Anwendungen

Standard-Toleranzen**

* Bei Mindestdicke

Die Angaben in dieser Broschüre 
entsprechen dem derzeitigen 
Stand der Technik.

Die genannten Werte dienen lediglich der 
Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung 
einer bestimmten Eigenschaft. ** Abweichende Maße und Toleranzen auf Anfrage



Max Schlatterer 
GmbH & Co. KG
Alt-Ulmer-Strasse
D-89542 Herbrechtingen
Tel. +49(0) 73 24/15-0
Fax +49(0) 73 24/15-280
info@esband.de
www.esband.de
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MSC-130.02-D-03.18 Materialeigenschaften von HYTREL®

n	 abriebfest
n	 sehr gute Langzeit-Biegefestigkeit
n	 flexibel auch bei Temperaturen bis -40°C
n	 gute Weiterreißfestigkeit
n	 geringer Spannungsverlust im Einsatz
n	 sehr gute Mikroben- und Witterungsbeständigkeit 
n	 sehr gut beständig gegen Mineralöle,  
	 Fett, Wasser, Alkohole und Glykole

Einsatzgebiete für elastische HYTREL®-Bänder

n	 geeignet für feste Achsabstände
n	 satzweiser Einsatz
n	 sehr gute Laufeigenschaften
n	 Papier- und Belegtransport (Bankautomaten)
n	 Schecksortierung
n	 Scheckkarteneinzug
n	 Vakuumtransport  
	 (Lochung nach Kundenwunsch mit Loch-Ø 1,5 bis 12 mm)
n	 Wägebänder

Einsatzgebiete für HYTREL®-Bänder  
mit Gewebezugträger

n	 Antriebsband für niedere Temperaturen
n	 Quersteife Bänder (auch für Kantensteuerung geeignet)
n	 Maschinenbänder für Papiertransport
n	 Maschinenbänder für die Druckindustrie
n	 Transportbänder für die Hygieneindustrie
n	 Vakuumtransport  
	 (Lochung nach Kundenwunsch mit Loch-Ø 1,5 bis 12 mm)

HYTREL® ist ein thermoplastisches Polyester-Elastomer,  
das viele wichtige Eigenschaften von hoch beanspruchbaren  
Elastomeren und flexiblen Kunststoffen vereint. 
Mit diesem Material beschichten wir in absolut endlosem  
Fertigungsverfahren unsere endlosen Spezialgewebe und fertigen  
auch elastische Bänder ohne Gewebezugträger.  
Beschichtungskombinationen sind generell möglich.

Antriebsbänder

Transportbänder

Wägebänder

Maschinenbänder

Prozessbänder

Vakuumbänder

Vakuumzahnriemen

Thermobänder

Sonderbänder

Lebensmittelbänder

Riemenbeschichtungen

E N D L O S E  A N T R I E B S -  U N D 
T R A N S P O R T B Ä N D E R  
M I T  H Y T R E L®- B E S C H I C H T U N G

Deutsch


